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Q NOTA

e Mai intai indepartati capacul de izolare fonica al compresorului.
Asigurati-va ca materialele de protectie la transport au fost eliminate.
Tn cazul in care compresorul instalat functioneaz& cu materialele de protectie la transport, se vor produce vibratii si
zgomote anormale ale pompei de caldura.
Purtati manusi atunci cand realizati operatiunea de mai sus pentru a preveni zgarierea mainilor.
Remontati capacul de izolare fonica dupa indepartarea materialelor de protectie la transport.
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1 MASURI DE SIGURANTA

Precautiile enumerate aici sunt impartite in urmatoarele tipuri. Sunt importante, asadar urmati-le cu strictete.
Semnificatiile simbolurilor PERICOL, AVERTISMENT, ATENTIONARE si NOTA.

(i) INFORMATII

« Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de instalare. Pastrati acest manual la indemana pentru viitoare consultare.

* Instalarea necorespunzatoare a echipamentelor sau accesoriilor poate duce la soc electric, scurtcircuit, scurgeri,
incendiu sau alte daune la echipament. Utilizati doar accesorii realizate de furnizor, care sunt concepute special
pentru echipament si asigurati-va ca instalarea este realizata de catre un profesionist.

« Toate activitatile descrise in acest manual trebuie sa fie efectuate de un tehnician autorizat. Purtati echipamente
individuale de protectie adecvate, cum ar fi manusi si ochelari de siguranta in timpul instalarii unitatii sau desfasurarii
de activitati de ntretinere.

« Contactati distribuitorul pentru orice asistenta suplimentara.

>

Atentie: pericol de incendiu/materiale inflamabile

/\ AVERTISMENT

Repararea trebuie efectuata numai dupa cum recomanda producatorul de echipamente. intretinerea si reparatiile care
necesita asistenta unui alt personal calificat se efectueaza sub supravegherea persoanei competente in utilizarea de

agenti frigorifici inflamabili.
A\ PERICOL

Indica o situatie periculoasa iminenta care, daca nu este evitata, va conduce la deces sau vatamare grava.

/\ AVERTISMENT

Indica o situatie potential periculoasa care, daca nu este evitata, ar putea conduce la deces sau vatamare grava.

/A ATENTIONARE

Indica o situatie potential periculoasa care, daca nu este evitata, ar putea conduce la vatamari minore sau moderate.
De asemenea, se utilizeaza pentru a alerta impotriva practicilor nesigure.

Indica situatii care ar putea duce la deteriorarea accidentala echipamentului sau a bunurilor.

Explicatia simbolurilor afisate pe unitatea interioara sau unitatea exterioara

Acest simbol arata ca aparatul foloseste un agent frigorific inflamabil. Daca agentul
AVERTISMENT frigorific se scurge si este expus la o sursa de aprindere externa, exista riscul de
incendiu.

ATENTIONARE Acest simbol arata ca manualul de utilizare trebuie citit cu atentie.

Acest simbol arata ca personalul de service ar trebui sa manevreze acest echipament,

ATENTIONARE - .
respectand manualul de instalare.

ATENTIONARE Acest S|Ambol arata ca personalul de service ar trebui s& manevreze acest echipament,
respectand manualul de instalare.

ATENTIONARE Acest simbol arata ca sunt disponibile informatii, cum ar fi manualul de utilizare sau

manualul de instalare.

=) ) ) B
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/\ PERICOL

Inainte de a atinge partile terminale electrice, opriti intrerupatorul de alimentare.

Cand sunt scoase panourile de service, piesele sub tensiune pot fi usor atinse din greseala.

Nu lasati niciodata unitatea nesupravegheata in timpul instalarii sau reparatiilor atunci cand panoul de service este
indepartat.

Nu atingeti conductele de apa in timpul si imediat dupa functionare, deoarece tevile pot fi fierbinti si v-ar putea arde
mainile. Pentru a evita ranirea, acordati conductelor timp pentru a reveni la temperatura normala sau purtati méanusi
de protectie.

Nu atingeti niciun intrerupator cu degetele ude. Atingerea unui intrerupator cu degetele ude poate provoca soc
electric.

inainte de a atinge piesele electrice, opriti toate sursele de alimentare a unitatii.

/\ AVERTISMENT

Rupeti si aruncati ambalajele din plastic, astfel incat copiii sa nu se joace cu acestea, deoarece exista pericol de
deces prin sufocare.

Eliminati in siguranta materialele de ambalare, cum ar fi cuie si alte piese din metal sau lemn care ar putea provoca
vatamarea.

Solicitati distribuitorului sau personalului calificat sa efectueze lucréri de instalare in conformitate cu acest manual.
Nu instalati singuri unitatea. Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri de apa, socuri electrice sau
incendiu

Utilizati doar accesorii si piese specificate pentru lucrarile de instalare. Nefolosirea pieselor specificate poate duce
la scurgeri de apa, socuri electrice, incendiu sau caderea unitatii de pe suportul sau.

Instalati unitatea pe o fundatie care i poate sustine greutatea. Rezistenta fizica insuficientd poate determina caderea
echipamentului si eventuale vatamari.

Efectuati lucrarile de instalare specificate, luand in considerare vantul puternic, uraganele sau cutremurele. Lucrarile
necorespunzatoare de instalare pot duce la accidente din cauza caderii echipamentelor.

Asigurati-va ca toate lucrarile electrice sunt efectuate de personal calificat in conformitate cu legile si reglementarile
locale si acest manual, folosind un circuit separat. Capacitatea insuficienta a circuitului de alimentare sau constructia
electrica necorespunzatoare poate duce la socuri electrice sau incendii.

Instalati un intrerupator de circuit in caz de defectare a impamantarii, in conformitate cu legile si reglementarile
locale. Neinstalarea unui astfel de intrerupator de circuit poate cauza socuri electrice si incendiu.

Asigurati-va ca toate cablurile sunt stranse. Folositi cablurile specificate si asigurati-va ca orice conexiuni ale
bornelor sau firele sunt protejate de apa si de alte forte externe adverse. Conectarea incompleta sau fixarea
necorespunzatoare poate provoca un incendiu.

Cand conectati sursa de alimentare, directionati firele astfel incat panoul frontal sa poata fi fixat in siguranta. Daca
panoul frontal nu este fixat, s-ar putea produce supraincalzirea bornelor, socuri electrice sau foc.

Dupa finalizarea lucrarilor de instalare, verificati pentru a va asigura ca nu exista scurgeri de agent frigorific.

Nu atingeti niciodata direct niciun agent frigorific scurs, deoarece ar putea cauza degeraturi severe. Nu atingeti
conductele de agent frigorific in timpul si imediat dupa functionare, deoarece pot fi fierbinti sau reci, in functie de
starea agentului frigorific care curge prin conducte, compresorul si alte piese prin care circula agent frigorific. Daca
atingeti conductele de agent frigorific se pot produce arsuri sau degeraturi. Pentru a evita ranirea, acordati
conductelor timp pentru a reveni la temperatura normala sau, daca trebuie sa le atingeti, purtati manusi de protectie.

Nu atingeti componentele interne (pompa, incalzitor de rezerva etc.) in timpul si imediat dupa functionare. Atingerea
componentelor interne poate provoca arsuri. Pentru a evita ranirea, acordati partilor interne timp pentru a reveni la
temperatura normala sau, daca trebuie sa le atingeti, purtati manusi de protectie.

/\ ATENTIONARE

Rezistenta impamantarii trebuie sa fie in conformitate cu legile si reglementarile locale.

Imp&mantati unitatea.

Nu conectati cablul de impamantare la conducte de gaz sau apa, conductoare de paratrasnet sau impamantarea
cablurilor de telefonie.

Impamantarea incompleté poate provoca socuri electrice.
- Conducte de gaz: in caz de scurgere a gazului se poate produce un incendiu sau o explozie.
- Conducte de apa: conductele din vinil dur nu reprezinta impamantari eficiente.

- Conductoare de paratrasnet sau impamantarea cablurilor de telefonie: pragul electric poate creste anormal daca
sunt lovite de un fulger.

Instalati cablul de alimentare la cel putin 1 metru (3 picioare) distanta de televizoare sau aparate radio pentru a
preveni interferentele sau zgomotul. [In functie de undele radio, este posibil ca o distanta de 1 metru (3 picioare) sa
nu fie suficienta pentru a elimina zgomotul.]

Nu spalati unitatea. Acest lucru poate cauza socuri electrice sau incendii. Aparatul trebuie instalat in conformitate cu
reglementarile nationale de cablare. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de
catre producator, agentul sau de service sau de persoane calificate in mod similar, pentru a evita un pericol.
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Nu instalati unitatea in urmatoarele locuri:

- Unde exista ceata de ulei mineral, pulverizare cu ulei sau vapori. Componentele din plastic se pot deteriora si se
pot desprinde sau conduce la scurgerea apei.

- Unde sunt produse gaze corozive (cum ar fi acidul sulfuric). Unde corodarea conductelor de cupru sau a pieselor
lipite poate provoca scurgeri de agent frigorific.

- Unde exista utilaje care emit unde electromagnetice. Undele electromagnetice pot perturba sistemul de control si
pot provoca defectarea echipamentului.

- Unde se pot scurge gaze inflamabile, unde fibre de carbon sau pulberi inflamabile sunt suspendate in aer sau unde
sunt manipulate substante inflamabile volatile, cum ar fi diluant pentru vopsea sau benzina. Aceste tipuri de gaze
pot provoca un incendiu.

- Unde aerul contine niveluri ridicate de sare, cum ar fi in apropierea oceanului.
- Unde tensiunea fluctueaza foarte mult, cum ar fi in fabrici.

- In vehicule sau nave.

- Acolo unde sunt prezenti vapori acizi sau alcalini.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu varsta de minim 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienta si cunostinte, daca sunt supravegheate sau li se ofera instructiuni de
utilizare a unitatii intr-o maniera sigura si inteleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu unitatea.
Curatarea si intretinerea de catre utilizator nu trebuie efectuate de catre copii in absenta supravegherii.

Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.

Tn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie fnlocuit de cétre producatorul sau agentul sdu de
service sau de o persoana calificata similar.

ELIMINAREA LA DESEURI: Nu aruncati acest produs sub forma de deseuri municipale nesortate. Este necesara
colectarea acestor deseuri separat pentru tratament special. Nu aruncati aparate electrice ca deseuri municipale,
folositi facilitati de colectare separata. Contactati administratia locala pentru informatii despre sistemele de colectare
disponibile. Daca aparatele electrice sunt aruncate la gropi sau depozite de gunoi, se pot scurge substante
periculoase in ape si pot patrunde in lantul trofic, daunand sanatatii si bunastarii omului.

Cablarea trebuie sa fie efectuata de tehnicieni profesionisti, in conformitate cu reglementarile nationale de cablare
si aceasta schema de conexiuni. Tn cablajul fixat, in conformitate cu normele nationale, se va incorpora un separator
cu toti polii, care are o distanta de separare de cel putin 3 mm in toti polii si un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD)
evaluat la maximum 30 mA.

Confirmati siguranta zonei de instalare (pereti, pardoseli etc.), absenta pericolelor ascunse, cum ar fi apa,
electricitate si gaz, inainte de cablare/pozarea conductelor.

Tnainte de instalare, verificati daca sursa de alimentare a utilizatorului indeplineste cerintele instalatiei electrice a
unitatii (inclusiv impamantare fiabila, scurgeri si sarcina electrica pe diametrul firului etc.). Daca nu sunt indeplinite
cerintele instalatiei electrice a produsului, instalarea produsului este interzisa pana la remediere.

La instalarea mai multor aparate de aer conditionat in mod centralizat, confirmati echilibrul de sarcina al sursei de
alimentare trifazate. Se interzice ca mai multe unitati sa fie asamblate in aceeasi faza a alimentarii trifazate.

Produsul trebuie sa fie fixat ferm. Daca este necesar, luati masuri de consolidare.

A

QN

Despre gazele fluorurate

- Acest aparat de aer conditionat contine gaze fluorurate. Pentru informatii specifice despre tipul de gaz si cantitate,
va rugam sa consultati eticheta relevanta de pe unitatea in sine. Respectati reglementarile nationale privind gazele.

- Operatiunile de instalare, service, intretinere si reparare a acestei unitati trebuie efectuate de un tehnician certificat.
- Dezinstalarea si reciclarea produsului trebuie efectuate de un tehnician certificat.

- Daca sistemul are instalat un sistem de detectare a scurgerilor, trebuie verificata existenta scurgerilor cel putin la
fiecare 12 luni. Atunci cand unitatea este verificata pentru a identifica prezenta scurgerilor, se recomanda
mentinerea unei evidente adecvate a tuturor verificarilor.
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2 ACCESORII

2.1 Accesorii furnizate cu unitatea

Accesorii de montaj

Nume Forma Cantitate
Manual de instalare si =
utilizare al unitatii 1

exterioare (aceasta carte)

Manual de date tehnice 1
Ansamblul conductelor

de racordare la orificiul 1
de iesire a apei

Eticheta energetica 1

3 INAINTE DE INSTALARE

+ Tinainte de instalare
Confirmati numele modelului si numarul de serie al unitatii.

* Manipulare

1. Manevrati unitatea folosind cureaua din stanga si manerul din dreapta. Trageti ambele parti ale curelei in acelasi timp, pentru a
preveni desprinderea curelei din unitate.
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2. In timpul manipulérii unitatii
tineti ambele parti ale curelei la nivel.

tineti-va spatele drept

3. Dupa montarea unitatii, indepartati cureaua din unitate tragand o parte a curelei.

/\ ATENTIONARE

* Pentru a evita ranirea, nu atingeti admisia de aer sau aripioarele de aluminiu ale unitatii.
* Nu folositi manerele de la gratarele ventilatorului pentru a evita deteriorarea.

+ Unitatea este foarte grea! impiedicati cdderea unitatii din cauza inclinarii necorespunzatoare in timpul manipularii.

4 INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC

Acest produs are gaz fluorurat si este interzis sa se elibereze in aer.
Tip de agent frigorific: R32; Volumul GWP: 675.

GWP=Potentialul de incalzire globala

Volumul de agent frigorific incarcat din fabrica in unitate
Model Agent frigorific/kg Tone de CO, echivalent
4 kW 1,50 1,02
6 kW 1,50 1,02
8 kW 1,65 1,11
10 kW 1,65 1,11
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. Volumul de agent frigorific incarcat din fabrica in unitate
Agent frigorific/kg Tone de CO, echivalent
12 kW monofazat 1,84 1,24
14 kW monofazat 1,84 1,24
16 kW monofazat 1,84 1,24
12 kW trifazat 1,84 1,24
14 kW trifazat 1,84 1,24
16 kW trifazat 1,84 1,24

/\ ATENTIONARE

« Frecventa verificarilor scurgerii agentului frigorific

- Echipamentele care contin mai putin de 3 kg de gaze fluorurate cu efect de sera sau echipamentele inchise ermetic,
care sunt etichetate in consecinta si cele care contin mai putin de 6 kg de gaze fluorurate cu efect de sera nu trebuie
sa fie supuse verificarilor scurgerilor.

- Pentru unitati care contin gaze fluorurate cu efect de sera in cantitati de 5 tone echivalent CO, sau mai mult, dar
mai putin de 50 tone echivalent CO,, cel putin la fiecare 12 luni sau, unde este instalat un sistem de detectare a
scurgerilor, cel putin la fiecare 24 de luni.

- Doar o persoana certificata este autorizata sa faca instalarea, operarea si intretinerea.

5 LOCUL DE INSTALARE

- Adoptati masuri adecvate pentru a impiedica utilizarea unitatii ca adapost de animale mici. Animalele care ating
piesele electrice pot provoca defectiuni, fum sau incendiu. Instruiti clientul sa pastreze curata zona din jurul unitatii.

« Selectati un loc de instalare in care urmatoarele conditii sunt satisfacute si are aprobarea clientului.
- Locuri bine ventilate.
- Locuri in care unitatea nu deranjeaza vecinii.
- Locuri sigure care pot suporta greutatea si vibratiile unitatii si unde unitatea poate fi instalata la nivel.
- Locuri in care nu exista posibilitatea de gaze inflamabile sau scurgeri de produs.
- Echipamentul nu este destinat utilizarii intr-o atmosfera potential exploziva.
- Locurile in care spatiul de deservire poate fi bine asigurat.
- Locuri in care lungimea conductelor si a cablurilor unitatilor se incadreaza in intervalele admise.

- Locuri in care scurgerile de apa din unitate nu pot deteriora amplasamentul (de exemplu, in cazul unei conducte de
scurgere blocate).

- Locuri in care ploaia poate fi evitata pe cat posibil.

- Nu instalati unitatea in locuri folosite adesea ca spatiu de lucru. n cazul lucrérilor de constructie (de ex., polizare etc.) unde
se creeaza mult praf, unitatea trebuie acoperita.

- Nu asezati obiecte sau echipamente pe unitate (placa superioara)
- Nu va asezati, nu va urcati si nu stati in picioare pe unitate.

- Asigurati-va ca sunt luate suficiente masuri de precautie in cazul scurgerilor de agent frigorific in conformitate cu legile si
reglementarile locale aplicabile.

- Daca unitatea exterioara urmeaza sa fie instalata in apropierea marii sau unde exista gaz de coroziune, durata de viata a
acesteia poate fi redusa. In cazul instalarii in apropierea marii se recomanda evitarea instalarii unitatii exterioare expuse
direct vantului marin.

» Cand instalati unitatea intr-un loc expus la vant puternic, acordati o atentie deosebita urmatoarelor aspecte:

» Vantul de 5 m/sec sau mai puternic care sufla spre iesirea de aer a unitatii poate provoca scurtcircuite (aspirarea aerului de
refulare), iar acest lucru poate avea urmatoarele consecinte:

- Deteriorarea capacitatii operationale.

- Accelerarea frecventa a inghetului in operatia de incalzire.
- Intreruperea functionarii din cauza presiunii prea ridicate.
- Ardere a motorului.

- Cand un vant puternic bate continuu pe partea din fata a unitatii, ventilatorul poate incepe sa se roteasca foarte repede
pana cand se defecteaza.
07



in stare normald, consultati imaginile de mai jos pentru 5.1 Selectarea locului in climele reci
instalarea unitatii:
Consultati paragraful ,Manipularea” in sectiunea ,3
Tnainte de instalare”

(perete sau obstacol) O NOTA

Admisie aer ‘ >300
>300 o

Cand folositi unitatea in clima rece, urmati
instructiunile descrise mai jos.

Spatiu
ntretinere e Pentru a preveni expunerea la vant, instalati unitatea
cu latura de aspiratie orientata spre perete.

N

(
Admisie aer mp |
N —

=2000 ' lesire aer e Pentru a preveni expunerea la vant, instalati o placa
’ deflectoare pe partea de descarcare a aerului unitatii.

e Nu instalati niciodatd unitatea intr-un loc in care
(= partea de aspiratie poate fi expusa direct vantului.

* In zonele cu ninsori abundente, este foarte important
sa selectati un loc de instalare in care zapada nu va
afecta unitatea. Daca sunt posibile ninsori laterale,

LLLLLL asigurati-va ca bobina schimbatorului de caldura nu

este afectata de zapada (daca este necesar construiti

un paravan lateral).

®

@

4/6/8/10/12/14/16 kW (unitate: mm)

@ Construiti un paravan mare.

Q NOTA

(2 Construiti un piedestal.
Instalati unitatea suficient de sus de pamant pentru a
* Asigurati-vd cd existd suficient spatiu pentru evita ingroparea in zapada.
instalare. Montati partea de iesire in unghi drept
fata de directia vantului.

Pregatiti un canal de scurgere a apei in jurul

fundatiei, pentru scurgerea apei uzate din jurul 5.2 Protejarea Tmpotriva soarelui
unitatii.

» Daca apa nu se scurge cu usurintd din unitate,
montati unitatea pe o fundatie din blocuri de beton Deoarece temperatura exterioard este masurata prin
etc. [indltimea fundatiei trebuie sa fie de intermediul termistorului pentru aer al unitatii exterioare,
aproximativ 100 mm (consultati Fig. 6-3)]. instalati unitatea exterioara la umbra sau construiti un

paravan pentru a evita lumina directd a soarelui si a
proteja unitatea.

Cand instalati unitatea intr-un loc expus frecvent la
zapada, acordati o atentie deosebita ridicarii
fundatiei cat mai sus.

Daca instalati unitatea pe un cadru, Q AVERTISMENT

instalati o placa impermeabila

eeirzie [Bealt) (Epmedmey - in cazul instalarii intr-un loc neacoperit din exterior,
mm, pe partea inferioara a unitati) % trebuie sa se realizeze un adapost: (1) pentru a
pentru a evita scurgerea apei. impiedica ploaia si zdpada sa ajungd la
(Consultati imaginea din dreapta). schimbatorul de caldura, ceea ce ar conduce la o

capacitate redusa de incalzire a unitatii; dupa o
perioada, schimbatorul de caldura ingheata; (2)
pentru a preveni expunerea la soare a termistorului
pentru aer al unitatii exterioare, ceea ce ar conduce
la imposibilitatea de pornire; (3) pentru a preveni
inghetarea din cauza ploii.
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6 PRECAUTII LA INSTALARE

6.1 Dimensiuni
8/10/12/14/16 kW (unitate: mm)

° e

4/6 kW (unitate: mm) -
= e

2% ,/7
h./.(///_/{ll Wil

(i

) \& ) /‘ 0
x c Bl |( c
,/[ x\a { o
A 22 o
A
Fig: 6-1 Fig: 6-1
Model A B C D E B G H |
4/6kW 1008 375 426 663 134 110 170 712 160
8/10/12/14/16kW| 1118 456 523 656 191 110 170 865 230

6.2 Cerinte de instalare
» Verificati rezistenta si planeitatea terenului de instalare, astfel incat unitatea sa nu produca vibratii sau zgomot in timpul

functionarii.
« In conformitate cu desenul fundatiei din figura, fixati unitatea in siguranta cu ajutorul suruburilor de fundatie. (Pregatiti patru

seturi de suruburi, piulite si saibe de expansiune ®10, care sunt disponibile pe piata.)
- Insurubati suruburile de fundatie pana cand lungimea lor este de 20 mm de la suprafata fundatiei.

Surub de
expansiune ®10

Covor din
cauciuc
antisoc

2100
g

Sol ferr_n sau 7 H
acoperis >80 Placa din beton
h=100 mm

(unitate: mm)

Fig: 6-3 Fig: 6-4
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6.3 Pozitia orificiului de scurgere
Orificiu de scurgere

Orificiu de scurgere

(0 JFAC JT2
D g° °% 7 -

[ >
\«&(@ N_H -

-
Acest orificiu de scurgere este acoperit de
un dop de cauciuc. Daca orificiul de
scurgere mic nu poate indeplini cerintele

de drenare, orificiul de scurgere mare
poate fi utilizat in acelasi timp.

4/6 kW 8/10/12/14/16 kW
Fig: 6-5
Q ATENTIONARE

Este necesar sa instalati o curea electrica de incalzire daca apa nu se poate scurge pe vreme rece chiar si cand s-a
deschis orificiul de scurgere mare.

Se recomanda amplasarea unitatii cu incalzitorul electric de baza.

6.4 Cerinte privind spatiul de instalare

6.4.1 In cazul instalarii stivuite

1) In cazul in care exista obstacole n fata evacuarii. 2) TIn cazul in care exista obstacole in fata admisiei de aer.

Unitate A(mm)
4~16 kW 22000

Q NOTA

Este necesar sa instalati ansamblul conductei de racordare a iesirii apei daca unitatea este montata in mod stivuit,
impiedicand curgerea condensului la schimbatorul de caldura.

6.4.2 In cazul instalarii pe mai multe randuri

1) In cazul instal&rii unei unitati pe rand.
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Fig: 6-7

Unitate | A(mm) B1(mm) | B2(mm) | C(mm)
4~16 kW| 23000 >2000 2150 2600

2) TIn cazul instal&rii mai multor unitéti in conexiune lateralé pe rand.

Unitate | A(mm) B1(mm) | B2(mm) | C(mm)
4~16kW | 23000 22000 2300 2600

7 INSTALAREA CONDUCTEI DE CONECTARE

7.1 Conducte de agent frigorific

4~16 kW
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Q ATENTIONARE

» Evitati componentele de racordare a conductelor.

» Pentru a impiedica oxidarea in interiorul conductelor de agent frigorific la sudare, este necesar sa se incarce azot,
altfel oxidul va bloca sistemul de circulatie.

7.2 Detectarea scurgerilor

Utilizati apa cu sapun sau un detector de scurgeri pentru a verifica prezenta scurgerilor (consultati Fig. 7-2). Nota:

A este supapa de oprire pe partea de inalta presiune
B este supapa de oprire pe partea de joasa presiune
C si D reprezinta interfata de conectare a conductelor unitatilor interioare si exterioare

Punctul de verificare al unitatii interioare C
Punctul de verificare al unitatii exterioare \'%
Fig.7-2

7.3 lzolatia termica

Pentru a evita eliberarea de aer rece sau cald de la conducta de conectare in mediul extern in timpul functionarii echipamentului,
implementati masuri de izolare eficiente separate pentru conducta de gaz si conducta de lichid.

1) Conducta de pe partea de gaz trebuie sa foloseasca un material de izolare cu spuma cu celula inchisa, clasa de ignifugare B1 si
rezistenta la caldura peste 120°C.

2) Cand diametrul extern al conductei de cupru este < ®12,7 mm, grosimea stratului izolant trebuie sa fie cel putin 15 mm; cand diametrul
extern al tevii de cupru este = ®15,9 mm, grosimea stratului izolant trebuie sa fie cel putin 20 mm.

3) Utilizadnd materialele termoizolante livrate, realizati izolatia termica fara spatiu liber pentru piesele de conectare ale conductelor unitatii
interioare.
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7.4 Metoda de conectare

Unitate exterioara

)
[ T—T =
Unitate interioara
H
R A A
L1
Figura 7-3

Lungimea maxima a conductei (H+L1) 30m
Diferenta max. de inaltime (H) 20m

1) Dimensiunea conductelor de pe partea gazului si partea lichidului

4/6 kW R32 ®15,9/06,35
8/10 kW R32 ®15,9/09,52
12/14/16 kW monofazat R32 ®15,9/09,52
12/14/16 kW trifazat R32 D15,9/9,52

2) Metoda de conectare

Unitate exterioara . L.
de 4~16 kW Ardere cu flacara Ardere cu flacara

Unitate interioara Ardere cu flacara Ardere cu flacara
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7.5 Tndepértati murdaria sau apa din conducte
1) Asigurati-va ca nu exista murdarie sau apa inainte de conectarea conductelor la unitatea exterioara si cea interioara.

2) Spalati conductele cu azot de inalta presiune; nu folositi niciodata agent frigorific la unitatea exterioara.

7.6 Testarea etanseitatii

Tncércati azot sub presiune dupa conectarea conductelor unitatii interioare/exterioare pentru a testa etanseitatea.

Q ATENTIONARE

Pentru testarea etanseitatii trebuie utilizat azot sub presiune [4,3 MPa (44 kg/cm?) pentru R32].
Strangeti supapele de inalta/joasa presiune inainte de incarcarea de azot sub presiune.

Tncércati azot sub presiune din conectorul de pe supapele de presiune.

Pentru testarea etanseitatii nu trebuie sa se foloseasca niciodata oxigen, gaz inflamabil sau gaz toxic.

7.7 Purjarea aerului cu pompa de vid

1) Folositi pompa de vid pentru a realiza vidarea, nu folositi niciodata agent frigorific pentru a expulza aerul.

2) Vidarea trebuie realizata din partea lichidului.

7.8 Cantitatea de agent frigorific care trebuie adaugata
Calculati agentul frigorific adaugat in functie de diametrul si lungimea conductei de pe partea de lichid a conexiunii unitatii
exterioare/unitatii interioare.

Daca lungimea conductei de pe partea de lichid este mai mica de 15 metri, nu este necesar sa adaugati mai mult agent frigorific,
asadar la calcularea agentului frigorific addugat, din lungimea conductei de pe partea de lichid trebuie sa se scada 15 metri.

Lungimea totala a conductei de lichid L (m)

Agent frigorific de adaugat Model
<15m >15m
o ) 4/6 KW Og (L-15)x20g
Total agent frigorific suplimentar
8/10/12/14/16 kW Og (L-15)x38g
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8 CABLAREA UNITATII EXTERIOARE

Un comutator principal sau un alt mijloc de deconectare, prevazut cu separarea contactului intre toti polii, trebuie sa fie
incorporat in cablarea fixa in conformitate cu legile si reglementarile locale relevante. Opriti sursa de alimentare inainte
de a realiza orice conexiuni. Folositi numai fire de cupru. Nu comprimati niciodata cablurile in fascicule si asigurati-va
ca acestea nu vin in contact cu conductele si cu margini ascutite. Asigurati-va ca nu este aplicata nicio presiune externa
la conexiunile bornelor. Toate cablurile si componentele de la locul de montaj trebuie instalate de un electrician autorizat
si trebuie sa respecte legile si reglementarile locale relevante.

Cablarea la locul de montaj trebuie realizata in conformitate cu schema de conexiuni furnizata impreuna cu unitatea si
cu instructiunile prezentate mai jos.

Utilizati o sursa de alimentare dedicata. Nu folositi niciodata o sursa de alimentare partajata cu un alt aparat.

Stabiliti o impamantare. Nu impamantati unitatea pe o conducta, o protectie la supratensiune sau o impamantare a
cablurilor de telefonie. Impamantarea incompleta poate provoca socuri electrice.

Instalati un intrerupator de circuit in caz de defectiune a impamantarii (30 mA). Nerespectarea acestei indicatii poate
rezulta in soc electric.

Instalati sigurantele sau disjunctoarele necesare.

8.1 Precautii cu privire la lucrarile asociate cablurilor electrice

Fixati cablurile astfel incat sa nu intre in contact cu conductele (in special pe partea de inalta presiune).

Fixati cablul electric cu bratari autoblocante, asa cum se arata in figura, astfel incat sa nu intre in contact cu conductele, in
special pe partea de nalta presiune.

Asigurati-va ca nu este aplicata nicio presiune externa la conectorii bornelor.

Cand instalati intrerupatorul de circuit in caz de defectiune a impamantarii, asigurati-va ca este compatibil cu invertorul

(rezistent la zgomotul electric de inalta frecventa) pentru a evita deschiderea inutild a intrerupatorului de circuit in caz de
defectiune a impamantarii.

Q NOTA

Intrerupatorul de circuit in caz de defectiune a impamantérii trebuie sa fie un disjunctor de mare viteza de 30 mA (<0,1 s).

Aceasta unitate este dotata cu un invertor. Instalarea unui condensator de avansare in faza nu numai ca va reduce efectul
de imbunatatire a factorului de putere, dar, de asemenea, poate provoca incalzirea anormala a condensatorului din cauza
undelor de Tnalta frecventa. Nu instalati niciodatd un condensator de avansare in faza, deoarece ar putea duce la un
accident.

8.2 Precautii cu privire la cablurile de alimentare

Utilizati o borna rotunda in stil de sertizare pentru conectarea la placa de borne de alimentare. n cazul in care nu se poate
utiliza din motive inevitabile, respectati instructiunile urmatoare.

Nu conectati fire de calibru diferit la aceeasi borna de alimentare. (Conexiunile slabite pot provoca supraincalzire.)

Cand conectati fire de acelasi calibru, urmati figura de mai jos.

g A o ddy

Folositi surubelnita corecta pentru a strange suruburile bornei. Surubelnitele mici pot deteriora capul surubului si impiedica
strangerea corespunzatoare.

Strangerea excesiva a suruburilor bornei poate deteriora suruburile.
Atasati un intrerupator de circuit in caz de defectare a impamantarii si o siguranta la linia de alimentare.

La cablare, asigurati-va ca sunt utilizate firele recomandate, realizati conexiuni complete si fixati firele astfel incat forta
exterioara sa nu poata afecta bornele.
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8.3 Cerinte privind dispozitivul de siguranta

1. Selectati diametrele firelor (valoarea minima) individual pentru fiecare unitate, pe baza tabelului 8-1 si a tabelului 8-2, unde
curentul nominal din tabelul 9-1 inseamna MCA din tabelul 9-2. In cazul in care MCA depaseste 63 A, diametrele firelor trebuie
sa fie selectate in conformitate cu reglementarile nationale privind cablarea.

2. Selectati un disjunctor prevazut cu separarea contactului la toti poli, de cel putin 3 mm, care asigura deconectarea completa, unde
MFA este utilizat pentru a selecta disjunctoarele de curent si intrerupatoarele de curent rezidual:

Tabelul 8-1
Curentul nominal al Suprafata nominald a sectiunii transversale (mm?)
CpRElE Cabluri flexibile Cablu pentru racorduri rigide

<3 0,55si 0,75 1si2,5

>3 si <6 0,75 si 1 1si2,5

>6 si <10 1si1,5 1si2,5

>10si <16 1,6si2,5 1,5si4

>16si <25 2,5si 4 2,586

>25si =32 4si6 4si10

>32si <50 6si 10 6 si 16

>50si <63 10 si 16 10 si 25

Tabelul 8-2
Unitate exterioara Curent de alimentare Compressor OFM
Sistem | hsiune| Hz [Min. | Max. [ mca | Toca | MFa | msc RLA KW FLA
(V) V) v) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

4kwW 220-240 50 | 198 264 12 18 25 - 11,50 0,10 0,50
6kW 220-240 50 |198 264 14 18 25 - 13,50 0,10 0,50
8kW 220-240 50 | 198 264 16 19 25 - 14,50 0,17 1,50
10kW 220-240 50 |198 264 17 19 25 - 15,50 0,17 1,50
12kW 220-240 50 |198 264 25 30 35 - 23,50 0,17 1,50
14kW 220-240 50 |198 264 26 30 35 - 24,50 0,17 1,50
16kW 220-240 50 |198 264 27 30 35 - 25,50 0,17 1,50
12kW 3-PH | 380-415 50 | 342 456 10 14 16 - 9,15 0,17 1,50
14kW 3-PH | 380-415 50 |342 456 11 14 16 - 10,15 0,17 1,50
16kW 3-PH | 380-415 50 | 342 456 12 14 16 - 11,15 0,17 1,50

Q NOTA
MCA: Amperaj max. circuit (A)

TOCA: Amperaj total supra-curent (A)

MFA: Amperaj max. sigurante (A)

MSC: Amp. max. de pornire (A)

FLA: in conditii nominale de testare a racirii sau incalzirii, amperajul de la intrarea compresorului unde
MAX. Hz poate actiona amperajul sarcinii nominale (A);

KW: Puterea nominala a motorului

FLA: Amperaj la sarcina completa (A)

8.4 Scoaterea capacului cutiei de distributie

Unitate 4kW 6kW 8kW 10kW 12kW 14kW 16kW | 12kW 3-PH| 14kW 3-PH | 16kW 3-PH
Protectie max.
supracurent 18 18 19 19 30 30 30 14 14 14
(MOP)(A)
Dimensiunea
cablajului (mm?) 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 25 25 25

» Valorile declarate sunt valori maxime (a se vedea datele electrice pentru valori exacte).
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SIGURANTA
/-

SIGURANTA
\
—

LN A BCN
SURSA DE ALIMENTARE SURSA DE ALIMENTARE
A UNITATII EXTERIOARE A UNITATII EXTERIOARE
Monofazat Trifazat
QO NOTA

Intrerupatorul de circuit in caz de defectiune a impamantarii trebuie sa fie un disjunctor de mare viteza de 30 mA (<0,1 s).

Utilizati cabluri ecranate cu 3 miezuri.

8.5 Pentru finalizarea instalarii unitatii exterioare

Izolati si fixati conducta de agent frigorific si cablul de interconectare dupa cum urmeaza:

F
A Conducta de gaz
B Izolatia conductelor de gaz
A D C Tip de finisare
D Conducta de lichid
B E E Izolatia conductelor de lichid
C F Cablu de interconectare

9 PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA UNITATII

9.1 Demontarea unitatii
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4/6 kW 8/10/12/14/16 kW

Usa 1 Pentru a accesa compresorul si

Usa 1 Pentru a accesa compresorul si ; .
piesele electrice.

piesele electrice.

/A AVERTISMENT

* Tnainte de a scoate usa 1, opriti orice sursa de alimentare cu energie, anume, sursa de alimentare a unitétii, incélzitorului
de rezerva si rezervorului de apa calda menajera (daca este cazul).

* Piesele din interiorul unitatii pot fi fierbinti.

9.2 Caseta de comanda electronica

1 O » —

PCB A

PCB B
4/6 kKW
b 4T b dT—Th AT
o o o w
° g

o
[ 5
DSP1
e
(e}

E,
HERD
A
7

: N 2
PCB A S O o0
o
° ° PCB B
8/10 kW
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PCB A —

PCB B

12/14/16 kW monofazat

(Inapoi)
U t
o
H ° °
oo
it e 5
./!' I Y
EERRN
s ow v @
H ® [}
/] o]
PCB A
el PCBB PCBC

12/14/16 kW trifazat

Q NOTA

Imaginea este doar pentru referinta, consultati produsul propriu-zis.
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9.3 Unitati monofazate de 4~16 kW
1) PCB A, 4-10 kW, modul invertor

1 3
Observatii: pentru 4-6 kW, doua condensatoare I I

T ©

| =~ § =~ § ~ |
8 58 1°8
1] \") W

.
9—— O
] |
CN501
LT
8 f“I.O-I CN502 @
ol
o, oo (o 2o E:'ﬁ 4
o é ® [ ] g (]
[ e |® L] CN19 | of = 5
© o lo| el e ons2 CN302
— L
o @ "—I'_I‘ L’T‘ O@
7 6
Codificare Unitate de asamblare Codificare Unitate de asamblare
1 Port de conectare la compresor U 6 Rezervat (CN302)
2 Port de conectare la compresor V 7 Port pentru comunicare cu PCB B (CN32)
3 Port de conectare la compresor W 8 Port de intrare N pentru puntea redresoare (CN502)
4 Port de iesire pentru +12 V/5 V (CN20) 9 Port de intrare L pentru puntea redresoare (CN501)
5 Port pentru ventilator (CN19) / /
2) PCB A, 12-16 kW, modul invertor
<
O
O O
CN20 [t} q——
[it—s
ol
CN32|i[¢—¢
E CN502 |
CN6
ECNW Cak| onzs [J—7
O ' O O I O
(. J
I I I
10 9 8
Codificare Unitate de asamblare Codificare Unitate de asamblare
1 Port de conectare la compresorul U 6 Port pentru comunicare cu PCB B (CN32)
2 Port de conectare la compresorul V 7 Port pentru comutatorul de inalta presiune (CN23)
3 Port de conectare la compresorul W 8 Rezervat (CN6)
4 Port pentru ventilator (CN19) 9 Portul de intrare L pentru puntea redresoare (CN501)
5 Port de iesire pentru +12 V/9 V (CN20) 10 Portul de intrare N pentru puntea redresoare (CN502)
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3) PCB B, 4-16 kW, placa de control principala

i S N B
on -0 - L O |
CN3 PE2 PE1 BB
- 'Qi CN10

2N |
3—— @ gy CN27
At ]

CN11 ‘.O.‘H "
5B

12
2| || CN22 ‘

[ J

.7. 9 :D]: :oooooooog CN24E;*713
IR e, Slsms CN17  CN26 57

.Q. CN28 RHGH CN9 @ CN1“ 14

O

_ cna|fgt 15

ona E‘°—_16

enta| e ——17

CN18 CN55 CN14 E~718
o o e mmmm e . S|

CN7 CN5CNB6'CN16 CN19 CN21'CN33i5 || s CN?‘?Eriw

CN2 CN30! CN36 CN37CN38 CN20:

3 [eenlloseleeeeeers] ] ] frnel O
] ST

1
1
30 29 28 272625 24 23 22 21 20

O (OF

-

B

A

3433 32 311

Codificare Unitate de asamblare Codificare Unitate de asamblare
1 Portul de iesire L la PCB A (CN28) 18 Port pentru comutatorul de joasa presiune (CN14)
2 Rezervat (CN22) 19 I(Dé),:ltz%e)ntru comunicare cu placa de control hydrobox
3 Portul de iesire N la PCB A (CN27) 20 Rezervat (CN20)
4 Rezervat (CN3) 21 Rezervat (CN38)
5 Port pentru firul de impadmantare (PE2) 22 Rezervat (CN37)
6 Afisaj digital (DSP1) 23 Rezervat (CN36)
7 Port pentru comunicare cu PCB A (CN17) 24 Port pentru comunicare (rezervat, CN30)
8 Port pentru firul de impamantare (PE1) 25 Port pentru comunicare (rezervat, CN2)
9 Rezervat (CN26) 26 Rezervat (CN55)
10 Port de intrare pentru fir neutru (CN10) 27 Port pentru supapa de expansiune electrica (CN33)
11 Port de intrare pentru fir sub tensiune (CN11) 28 Rezervat (CN21)
to | Tl s e e | 25| Razonat ot
13 | Port de intrare pentru +12 V/9 V (CN24) 30 ?gﬁ%ﬁ%;&iﬁf de incalzire electric a sasiului
14 Port pentru senzorul de temp. la aspiratie (CN1) 31 Port pentru vana cu 4 cai (CN6)
15 Port pentru senzorul de temp. la evacuare (CN8) 32 Port pentru vana SV6 (CN5)
16 Port pentru senzorul de presiune (CN4) &3 Port pentru banda de incélzire electrica a compresorului 1 (CN7)
17 Port pentru comutatorul de inalta presiune (CN13) 34 Port pentru banda de incélzire electrica a compresorului 2 (CN18)
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9.4 Unitati trifazate de 12~16 kW

1) PCB A, modul invertor

9]

N16

o ANIAN
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@ . 7222
ANIAN Yo %"

a_,.., 7
4} 4}
&7 277
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SN SE CN5
SUST S| S|

T~V
6 —= u_@_ﬂ CN7
T~/
5 —1 u{qu CN15
B
)
4 (\‘@ CN17
CN18
<&
3 — ¥ N
& <D
2 — Q¥ CN19

2%

A

o)

10
1"
12
13

;:3 {ol

6
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ey £

1
Codificare Unitate de asamblare Codificare Unitate de asamblare
1 Port de iesire pentru +15V (CN20) 9 Portul de intrare P_in pentru modulul IPM (CN1)
2 Port de conectare la compresorul W (CN19) 10 Port pentru comunicare cu PCB B (CN8)
3 Port de conectare la compresorul V (CN18) 11 Placa PED (CN22)
4 Port de conectare la compresorul U (CN17) 12 Port pentru comutatorul de inalta presiune (CN23)
5 Port de alimentare cu energie L3 (CN15) 13 Port pentru comunicare cu PCB C (CN2)
6 Port de alimentare cu energie L2 (CN7)
7 Portul de intrare P_out pentru modulul IPM (CN5)
8 Port de alimentare cu energie L1 (CN16)
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2) PCB B, placa de control principala

9l 'IOl 11l 12l 13l
Ko CN41 cN26 O CN24 CN4  CNe O]
| [ ]
oot Q CN36 —14
N S
[0
EEH e3CN8 | *—16
CN18 e,
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CN11

| |

4
CN20
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s — |EF
CN27
2 .
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18

S6

19
m CN31| e 5p
m cN2g| — 21
22
s3 ‘CN35 —23
I
|j|[ ON28| —— 24
| 25

26

27

— 28

CN38
[ oy —— 29
30
1O O cNi1og O]
Codificare Unitate de asamblare Codfficare Unitate de asamblare
1 Port pentru firul de impamantare (CN38) 16 | Port pentru senzorul de temperatura Tp (CN8)
2 Bt e 2 cai N27 17 | Port pentru senzorul de temp. ambientala din
ort pentru vana cu 2 cai 6 (CN27) exterior si senzorul de temp. a condensatorului (CN9)
Port pentru vana cu 2 cai 5 (CN20) 18 | Afisaj digital (DSP1)
4 Port pentru banda de incalzire electrica 2 (CN7) 19 | Comutator DIP (S5, S6)
Port pentru banda de incalzire electrica 1 (CN10) 20 Port pentru comutatorul de joasa presiune (CN31)
Port pentru comutatorul de inalta presiune si verificare
6 Rezervat (CN11) 21 rapid3 (CN29)
7 Port pentru vana cu 4 cai (CN18) 22 | Comutator DIP rotativ (S3)
Port pentru senzorii de temperatura (TW_out, TW_in,
8 | Rezervat (CN21) 23| 14, 72, T2B)(CN35) (Rezervat)
9 Port de alimentare de la PCB C (CN41) 24 | Port pentru comunicare XYE (CN28)
10 Port pentru comunicare cu contorul de alimentare (CN26) | 25 | Tasta pentru racire fortata si verificare (S3, S4)
11 E;critrgsg)t(r?C(;\cl’Zr